Baureihe: COMPACT-GEBLASE Typ CFE FISsSCHHBAC M

emseltlg __Saugend__ Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
mit vorwarts gekrummten Schaufeln

Type: CFE9-070/D2.5 &E—F

c € -conform

Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
Am Hellerberg 22-24
D-57290 Neunkirchen

Telefon: ++49(0)2735/777-0
Telefax: ++49(0)2735/770-625
Web: www.fischbach-luft.de
email: info@fischbach-luft.de
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Baureihe: COMPACT-GEBLASE Typ CFE

einseitig saugend

FIsCcCHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

mit vorwarts gekrimmten Schaufeln

CFE9-070/D2.5

Erp 2013 2015 x 2018 ErP-Daten:
Gesamteffizienz Ventilator (n_): (%) 39,2
Leistungs-Daten MeRkategorie: .o A
Effizienzkategorie: statisch
Netzspannung: (V) 400 (3~) Effizienzgrad: N (%) 44
Frequenz: ... Mz) 50  Zielenergieeffizienz (nz,): (%) . 39,2
Drehzahlregler nein
max. Strom: (A) 8,4  Herstellungsjahr ab 2015
R g ......... ( kW) ............................ s e E'Zihzt;ﬂeij;tklfghdeX7”,j','§é°gesgtf§]defmbH ...................
max. Volumenstrom:  (m*h) 6145  Modell-Nr. lifre 18021682/18021882
max. Druck: Pa) 1122 Leistungsaufnahme: (kW) 1.8
max. Drehzahl: ! (min) 1454 Volumenstrom: (m®/h) 2512
Zulufttemperatur:  (°C) . -25...+60  Druckerhohung: (Pa) 1012
.............................................................................. Drehzahl: (U/min) 1417
Kondensator: (MF) - Spezifisches Verhaltnis: 1
P e S e
Einbau/Betrieb/Instandhaltung: .. siehe Montageanleitung
Messung zur Ermittung der Energieefizienz ohne zusatzliche Gegenstande
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Drehzahl-Regler / Zubehor / Schallleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle
Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: Allgemeine Informationen
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