Schalldaten fir FISCHBACH Hochleistungs-Geblase
einseitig saugend

HE 500/D 2 *Schalldruckpegel Lp in dB (A)
Spannung [V] 120 180 230 280 400
saugseitig 42 57 66 70 75
druckseitig 43 59 68 72 77
* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand

saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA
bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]
S
pR;‘O’:t‘;”g 63 [ 125 250 | 500 | 1000|2000 [ 4000 | 8000 g?ff;;to Sp["’{;‘o’;t‘j”g 63 | 125250500 [ 1000 | 2000 | 4000 | 8000 4%?13132”85
120 47140 [ 53 | 51| 25 | 33 | 30 40 50 120 49 141 |54 |52 | 27 | 34 | 31 | #1 51
180 60|59 |69 |66 | 49 | 50 | 46 50 65 180 62|60 | 71|68 51 52 | 48 | 52 67
230 68|69 |78 | 74| 63 | 61 57 56 74 230 70| 71180 | 76| 64 | 62 | 58 | 58 76
280 72174182 |78| 68 | 66 | 61 59 78 280 73175184180 | 70 | 67 | 63 | 60 80
400 7679|187 |82 76 | 72 | 67 62 83 400 7818118984 | 77 | 73 | 69 | 64 85
HE 560/D 2.5 *Schalldruckpegel Lp in dB (A)
Spannung [V] 120 180 230 280 400
saugseitig 42 60 67 7 77
druckseitig 43 60 67 72 78
* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand

saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA
bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]
Spfvnoqang 63 [ 125 250 | 500 | 1000 | 2000 [ 4000 | 8000 4%_615132’32) Spg;‘or;g”g 63 | 125|250 500 [ 1000 | 2000 | 4000 | 8000 4%?151""2"8;
120 47140 | 53 [ 51| 25 | 33 | 30 40 50 120 49 |41 |54 |52 | 27 | 34 | 31 | 42 51
180 62|61 |72 68| 52 | 53 | 49 52 68 180 6362|7269 | 53 | 53 | 50 | 52 68
230 686979 |75 63 | 61 57 56 75 230 6970|179 |75| 63 | 62 | 58 | 57 75
280 73175183 ]179] 69 | 67 | 62 60 79 280 737584 80| 70 | 67 | 63 | 60 80
400 78181189 |84 | 78 | 73 | 69 63 85 400 7918290 |85| 78 | 74 | 70 | 64 86
HE 630/D 5 *Schalldruckpegel Lp in dB (A)
Spannung [V] 120 180 230 280 400
saugseitig 46 67 75 81 86
druckseitig 48 67 76 82 87
* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand

saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA

bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]

Spannun Gesamt | Spannun Gesamt

p[VOIt] 9163 |125| 250 | 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 4511900 p[VoIt] 9 [ 63 [ 125250500 [ 1000 | 2000 | 4000 | 8000 4511200
120 51|45 | 57 | 55| 32 | 37 | 34 43 54 120 52 | 47 | 59| 57 | 33 | 39 | 36 | 44 56
180 69|69 (79|75 63 | 61 57 56 75 180 69 70|80 | 75| 64 | 62 | 58 | 57 75
230 7679|187 |82 75 | 71 67 62 83 230 771808883 76 | 72 | 68 | 63 84
280 8118592 |87 | 83 | 78 | 73 66 89 280 8218693188 84 | 79 | 74 | 67 90
400 8509097 | 91| 89 | 84 | 79 69 94 400 8691|9892 9 | 8 | 80 | 70 95
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Schalldaten fiir FISCHBACH Hochleistungs-Geblase
doppelseitig saugend

HD 500/D 2.5

*Schalldruckpegel Lp in dB (A)

Spannung [V] 120 180 230 280 400
saugseitig 51 66 74 79 85
druckseitig 52 67 75 80 86

gemessen in 3 m Abstand

* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)

saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA
bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]
Spannun Gesamt | Spannun Gesamt
p[VoIt] 9163|125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 45-11200 p[VoIt] 9 | 63 [125]250| 500 | 1000 [ 2000 | 4000 | 8000 45-11200
120 5515162 |60 39 | 43 | 39 46 59 120 56 [ 52 | 64 | 61 | 41 44 | 41 | 47 60
180 686979 |75 63 | 61 57 56 74 180 6970|7975 63 | 62 | 57 | 57 75
230 7578186 |81 | 73 | 70 | 65 61 82 230 76178187182 74 | 71 66 | 62 83
280 79183190 85| 80 | 75 | 71 65 87 280 80 |84 )91|86 | 81 76 | 72 | 65 88
400 851899 [90| 88 | 83 | 78 69 93 400 85190197 (91| 89 | 84 | 79 | 70 94
HD 560/D 5 *Schalldruckpegel Lp in dB (A)
Spannung [V] 120 180 230 280 400
saugseitig 51 68 77 82 88
druckseitig 52 68 78 83 89
* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand
saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA
bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]
Spannun Gesamt | Spannun Gesamt
p[VoIt] 9163|125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 45-11200 p[VoIt] 9 | 63 | 125250 [ 500 | 1000 | 2000 | 4000 [ 8000 45-11200
120 5515162 |59 39 | 42 | 39 45 59 120 56 [ 52 1 64 [ 61| 40 | 44 | 41 | 47 60
180 69|71 |80 |76 | 64 | 62 | 58 57 76 180 7071181 |76 | 65 | 63 | 59 | 58 76
230 78181189 |84 77 | 73 | 69 63 85 230 78 (8219085 | 78 | 74 | 70 | 64 86
280 82|86 93 |88 8 | 80 | 75 67 90 280 838719489 8 | 81 76 | 68 91
400 8719298 |92 91 86 | 80 70 96 400 889319993 | 92 | 87 | 82 | 71 97
Schalldruckpegel Lp in dB (A)
HD 630/D 5 Spannung [V] 120 180 230 280 400
saugseitig * 70 80 87 91 93
druckseitig ** 54 63 71 76 77
* Schalldruckpegel A - bewertet im Abstand von 4m von der
Ansaugoffnung, (Raumdampfung 8 db)
** Schalldruckpegel A - bewertet im Freien im Abstand von 4m von
der Ansaugo6ffnung, (Dampfung 20 db)
saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] (linear) Lw druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] (linear) Lw
bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB] linear| bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB] linear
Spannun Gesamt | Spannun Gesamt
p[VoIt] 9163|125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 45-11200 p[VoIt] 9 | 63 | 125250500 | 1000 | 2000 | 4000 [ 8000 45-11200
120 77173180 |77 | 73 | 63 | 56 54 84 120 797217373 ] 69 | 66 | 57 | 59 82
180 90| 83| 90 | 87 | 81 73 | 74 62 95 180 84 (82|84 (82| 77 | 68 | 72 | 61 90
230 9319197 |92 92 | 79 | 84 78 100 230 898919189 | 8 | 75 | 80 | 74 96
280 9693 |100| 95| 96 | 84 | 87 85 104 280 90 [96 )98 [92 ] 93 | 80 | 83 | 83 102
400 9619510196 | 99 | 86 | 88 89 105 400 939619893 | 94 | 83 | 84 | 87 103
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Schalldaten fiir FISCHBACH Hochleistungs-Geblase
doppelseitig saugend

HD 630/TD 10

*Schalldruckpegel Lp in dB (A)

Spannung [V] 120 180 230 280 400
saugseitig 62 78 85 90 94
druckseitig 64 80 87 92 96

* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand

saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA

bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]

Spannun Gesamt | Spannun Gesamt

p[VOIt] 9163 |125| 250 | 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 451200 p[Volt] 9 [ 63 [125[250|500 [ 1000 | 2000 | 4000 | 8000 451200
120 64|64 |74 ]170] 56 | 56 | 52 53 70 120 66 |66 |76 72| 58 | 57 | 54 | 55 72
180 79182190 |85 80 | 75 | 70 64 86 180 8184|9287 | 82| 77 | 72 | 66 88
230 8518996 |90 | 89 | 83 | 78 69 93 230 8719119892 | 91 85 | 80 | 71 95
280 88|93 10094 | 94 | 83 | 83 71 98 280 90 | 96 |102] 96 | 96 | 90 | 85 | 73 100
400 91|97 | 10396 | 98 | 92 | 87 74 102 400 93 199|105/ 99 | 100 | 95 | 89 | 76 104
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