Baureihe: AXIAL-GEBLASE Typ A, A..

FIscHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type:

A 500/D500
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Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Am Hellerberg 22-24
D-57290 Neunkirchen

Telefon: ++49(0)2735/777-0
Telefax: ++49(0)2735/770-625
Web: www.fischbach-luft.de
email: info@fischbach-luft.de
Technische Daten
Gewicht: (k) 20
Material GERAUSE: oo verzinkt
Material Rad: e Aluminium-Druckgud
Drehrichtung: rechts
Schutzart: IP 65
AnschluBplan 0.13-2 r.
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Baureihe: AXIAL-GEBLASE Typ A, A..

FIscHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: A 500/D500

Kenn-Daten
Typ: A 500/D500 Meldkategorie: A
SUOMNGZ: | oo 8~ [Effizienzkategorie:  .....Statisch
Netzspannung: M) 400  Spezifisches Verhaltnis: .. 1,00
Frequenz: .. (H2) 50 Gesamtwirkungsgrad: (%) . 33,2
max. Drehzahl: (U/min) 1318 ErP 2015 (%) 33,1
max. el. Leistung: (kW) 0,9 Effizienzklasse: (%) 40
max. Strom: ... B 247 Effizienzoptimum:
Kondensator: (M) - leistungsaufnahme: (kW) .. 08
Zulufttemperatur:  (°C) -20 bis +60  Volumenstrom: ! (M) 6703
Druckerhéhung: (Pa) 111
Drehzahl: ... (U/min) . 1295
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Volumenstrom V [m3/h]

Drehzahl-Regler / Zubehor / Schallleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle
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