
FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE - CE-Baureihe 
einseitig saugend - Zubehör -

Bestimmung der Ansaugseite bei einseitig saugenden Gebläsen
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Ausblasöffnung

Hier ist Ihr Standort und
Sie schauen von oben in die

Ausblasöffnung.

Laufrad

Diese Seite ist
geschlossen.

LINKS ansaugend

(Hier offen).

Ausblasöffnung

Laufrad

RECHTS ansaugend

(Hier offen).

Diese Seite ist
geschlossen.

Hier ist Ihr Standort und
Sie schauen von oben in die

Ausblasöffnung.
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Typ A B C D Ø E F G H J M Ø K Ø L

CE 470/E 1 190 120 212 142 195 142 212 120 190 211 195 224

CE 570/E 15 190 146 212 168 195 168 212 146 190 310 195 270

CE 670/E 15 190 162 212 184 245 184 265 162 243 310 245 300

CE 6-770/E 35 190 162 212 184 245 212 265 190 243 310 310 350

CE 690/E 35 243 162 265 184 245 184 265 162 243 310 245 300

CE 790/E 35 243 190 265 212 310 212 265 190 243 310 310 350

CE 890/E 65 243 243 265 265 350 265 277 243 255 405 350 400

CE 890/E 80 243 243 265 265 350 277 265 255 243 438 353 400

CE 670/D 500 190 162 212 184 245 184 265 162 243 310 245 300

CE 690/D 500 243 162 265 184 245 184 265 162 243 310 245 300

CE 790/D 500 243 190 265 212 310 212 265 190 243 310 310 350

CE 890/D 850 243 243 265 265 350 265 277 243 255 405 350 400

CE 890/D 1 243 243 265 265 350 265 277 243 255 405 350 400

CE 990/D 2 243 255 265 277 350 265 426 243 404 425 350 440

CE 9-090/D 2 243 255 265 277 350 265 426 243 404 425 350 440

CE 9-090/D 2.5 243 255 265 277 350 265 426 243 404 425 350 440

FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE - CE-Baureihe 
einseitig saugend - Zubehör-Abmessungen -


