Schalldaten fiir FISCHBACH-Compact-Geblase
Typ: CE = einseitig saugend

*Schalldruckpegel Lp in dB (A)

CE 470/E 1 Spannung [V] | 80 | 100 [ 125 | 150 | 170 | 190 | 230
saugseitig 26 38 47 53 54 56 58
druckseitig 24 37 46 52 53 55 58
* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand
saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA
bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]
Spfvnor:ang 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 4%_615132’3; Sp[a\;'or;t‘j”g 63 |125]250(500 [ 1000 [ 2000 | 4000 | 8000 gf’ff;gto
80 38| 17138 |33| 25 | 21 15 9 34 80 27 122|127 |133| 26 | 19 | 18 9 32
100 48134 | 48 | 44| 39 | 35 | 31 25 46 100 40 (37|40 45] 40 | 34 | 32 | 25 45
125 56|46 | 55 | 52 | 50 | 46 | 42 36 55 125 49 |47 49| 53| 49 | 44 | 43 | 36 54
150 60) 53 [ 60 | 57 | 56 | 52 | 49 43 61 150 55|54 |55|58| 56 | 51 | 49 | 43 60
170 6155|6158 57 | 53 | 50 45 62 170 56 | 55|56 |59 | 57 | 52 | 50 | 44 61
190 63|57 62|60 59 | 56 | 53 47 64 190 58 |57 |58|61| 59 | 54 | 52 | 46 63
230 65|60 |64 | 62| 62 | 58 | 56 50 66 230 60|60 |61|63| 62 | 57 | 55 | 49 66
*Schalldruckpegel Lp in dB (A)
CE 570/E 15 Spannung [V] 80 100 | 125 | 150 | 170 | 190 | 230
saugseitig 34 42 47 53 57 60 64
druckseitig 34 41 47 53 57 59 6
* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand
saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA
bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]
SPR;‘O’E”Q 63 | 125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 4%?18132’?0 Sp[i;‘or;t‘;”g 63 [ 125250500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 4C55_e1sf‘2”85
80 45130 | 46 [ 41| 36 | 31 | 27 21 42 80 3733|3742 ] 36 | 30 | 29 | 21 42
100 52140 | 52 | 48| 44 | 40 | 363 | 30 50 100 44 142 | 45149 | 44 | 39 | 37 | 30 49
125 56|47 | 56 | 53 | 50 | 46 | 43 37 55 125 50|48 |50 | 54 | 50 | 45 | 43 | 37 55
150 61)54 60|58 57 | 53 | 50 44 61 150 56 | 55|56 |59 | 57 | 52 | 50 | 44 61
170 64|59 (63|61 61| 57 | 54 49 65 170 59|59|60|62| 60 | 56 | 54 | 48 65
190 66|62 | 65|63 | 64 | 60 | 57 52 68 190 6262|6264 | 63 | 58 | 57 | 51 67
230 69|67 |68 |67 | 68 | 65 | 62 57 72 230 66 |66 |66 | 68| 67 | 63 | 61 | 56 71
*Schalldruckpegel Lp in dB (A)
CE 670/E 15 Spannun-g.[V] 80 100 | 125 | 150 | 170 | 190 230
saugseitig 36 44 52 58 61 64 67
druckseitig 35 44 51 57 61 63 66
* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand
saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA
bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]
SPR;‘O’;;”Q 63 | 125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 4C;_e1sf‘2’gi) Spg;‘or;t‘;”g 63 [ 125250500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 g?ffznato
80 47132 | 47 [ 42| 37 | 33 | 28 22 44 80 3834|3843 | 38 | 31 30 | 22 43
100 54|43 | 54 | 50 | 47 | 43 | 39 33 52 100 47 | 45 |47 | 51| 47 | 42 | 40 | 33 52
125 60|52 |59 |57 | 55 | 51 | 48 42 60 125 54 | 53|54 |58| 55 | 50 | 48 | 42 59
150 6460|6362 61 | 58 | 55 49 66 150 60 | 59 | 60 | 63 | 61 56 | 54 | 49 65
170 67|64 |66 | 65| 65 | 62 | 59 53 69 170 63|63 |64|66| 65 | 60 | 58 | 53 69
190 69|67 |68 |67 | 68 | 64 | 62 57 72 190 66 | 66 | 66 | 68 | 67 | 63 | 61 | 56 71
230 7171170 |69 | 71 | 67 | 65 60 75 230 68|69|69|70| 70 | 66 | 64 | 59 74
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Schalldaten fiir FISCHBACH-Compact-Geblase
Typ: CE = einseitig saugend

*Schalldruckpegel Lp in dB (A)

CE 690/E 35 Spannung[V] | 80 | 100 | 125 | 150 | 170 | 190 | 230
CE 6-770/E 35 saugseitig 42 | 51 | 58 [ 64 | 66 | 68 | 71
druckseitig 42 51 58 63 66 68 70
* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand
saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA
bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]
S"R?O’:t‘ing 63 [ 125 250 | 500 | 1000 | 2000 [ 4000 | 8000 g?ffzrgto Sp[ifor;t‘jng 63 | 125|250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 4(g_e1sf2”8to
80 5214152 | 49| 45 | 41 37 31 50 80 45142145149 | 45 | 39 | 38 | 31 50
100 5915159 |56 | 54 | 51 47 41 59 100 53 52|54 |57 | 54 | 49 | 47 | 41 59
125 65|61 |64 |62 62 | 59 | 56 50 66 125 616061 |63| 62 | 57 | 55 | 50 66
150 69|67 |68 |67 | 68 | 64 | 62 56 72 150 65|66 |66 68| 67 | 63 | 61 | 56 71
170 711701 70 | 69| 70 | 67 | 65 59 74 170 68|69|68|70| 70 | 66 | 64 | 59 74
190 7217271 |70 72 | 69 | 67 62 76 190 7071 )70 (72| 72 | 67 | 66 | 61 76
230 74175173 |72 75 | 71 69 64 79 230 72 (73 |742( 74| 74 | 70 | 68 | 63 78
*Schalldruckpegel Lp in dB (A)
CE 790/E 35 Spannung [V] 80 100 | 125 | 150 | 170 | 190 | 230
saugseitig 40 48 56 62 65 68 72
druckseitig 39 48 55 61 65 67 71
* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand
saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA
bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]
Spannun Gesamt | Spannun Gesamt
p[VoIt] 9163|125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 45-11200 p[VoIt] 9 | 63 | 125250500 | 1000 | 2000 | 4000 [ 8000 45-11200
80 50| 37 | 50 |46 | 42 | 38 | 34 28 48 80 43140 |43 |47 | 42 | 37 | 35 | 28 47
100 57|48 | 56 | 53 | 51 | 47 | 44 38 56 100 5149|5154 | 51 46 | 44 | 37 56
125 63|57 62|60 | 59 | 56 | 53 47 64 125 58 |57 |58|61| 59 | 54 | 53 | 47 63
150 67) 65|67 | 65| 66 | 62 | 60 54 70 150 64 |64 |64)|66| 65 | 61 59 | 54 69
170 70169 | 69 | 68| 69 | 66 | 63 58 73 170 67 |68 |67 69| 69 | 64 | 62 | 57 73
190 7217271 |70 72 | 69 | 67 61 76 190 7071170 (71| 71 67 | 65 | 60 75
230 75|77 | 74 |74 76 | 73 | 71 66 80 230 737517475 75 | 72 | 70 | 65 79
*Schalldruckpegel Lp in dB (A)
CE 890/E 65 Spannun'g.[V] 80 100 | 125 | 150 | 170 | 190 230
saugseitig 35 43 51 58 62 65 71
druckseitig 34 43 51 58 62 65 70
* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand
saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA
bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]
Sp[‘i;‘o’}t‘;“g 63 [ 125 250 | 500 | 1000 | 2000 [ 4000 | 8000 g_effzrgto Spgfor;t‘;”g 63 | 125250500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 giﬂaﬂ)
80 46| 31| 46 [ 42| 37 | 32 | 28 22 43 80 373413842 ] 37 | 31 30 | 22 42
100 53142 | 53 | 49| 46 | 42 | 38 32 51 100 46 |44 |46 | 50 | 46 | 41 39 | 32 51
125 5915259 |56 | 55 | 51 48 42 59 125 54 [ 53 | 54 |57 | 55 | 49 | 48 | 41 59
150 64|60 |64 [62]| 62 | 58 | 55 50 66 150 60 [ 60 | 61 | 63 | 61 57 | 55 | 49 66
170 68|65 | 67 |66 | 66 | 63 | 60 55 70 170 64 |64 |65|67 | 66 | 61 59 | 54 70
190 70169 | 69 | 68| 69 | 66 | 64 58 73 190 67 (68 |67 69 69 | 64 | 63 | 57 73
230 7417573 |72 75 | 72 | 70 64 79 230 72 (7317274 74 | 70 | 68 | 63 78
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Schalldaten fiir FISCHBACH-Compact-Geblase
Typ: CE = einseitig saugend

*Schalldruckpegel Lp in dB (A)

CE 890/E 80 Spannung[V] | 80 | 100 | 125 | 150 | 170 | 190 | 230
saugseitig 41 50 60 66 70 72 75
druckseitig 41 50 60 66 69 72 74
* bezogen auf eine Raumdémpfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand
saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA
bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]
Sp[avno’:tlfng 63 [ 125 250 | 500 | 1000 | 2000 [ 4000 | 8000 ﬁ)_effzrgto Spﬁ;‘or;g”g 63 | 125|250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 4%?1513‘2"85
80 51|39 | 51 |48 | 44 | 40 | 35 30 49 80 44 | 41 (44 | 48| 44 | 38 | 37 | 30 49
100 58|51 | 58 |55| 54 | 50 | 46 41 58 100 53 51|53 |56 | 53 | 48 | 47 | 41 58
125 66|63 |65 |64 | 64 | 60 | 58 52 68 125 62|62 |63|65| 63 | 59 | 57 | 52 68
150 71170 70 | 69| 70 | 67 | 64 59 74 150 68 |69|68| 70| 70 | 65 | 63 | 59 74
170 73|74 72|71 | 74 | 70 | 68 63 78 170 7172|172 73| 73 | 69 | 67 | 63 77
190 75|77 |74 |74 | 7T | 73 | 72 66 80 190 74| 75| 74| 75| 76 | 72 | 70 | 66 80
230 7718076 |76 | 79 | 76 | 74 69 83 230 76 |78 |77 | 77| 78 | 75 | 72 | 69 82
*Schalldruckpegel Lp in dB (A)
CE 670/D 500 Spannung [V] 120 180 230 280 400
saugseitig 53 61 66 73 77
druckseitig 39 47 55 64 66
* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand
saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA
bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]
Spg;‘or::]’”g 63 [ 125 250 | 500 | 1000 | 2000 [ 4000 | 8000 4%?15132'8‘0 Sp["i;‘o’:t‘jng 63 | 125250500 [ 1000 | 2000 | 4000 | 8000 g_effz’gto
120 47156 | 56 | 46 | 44 | 39 | 34 33 57 120 47 | 51|47 | 46| 45 | 33 | 33 | 35 55
180 56|59 | 63 |59| 54 | 51 | 49 43 67 180 57|57 |162|61| 59 | 53 | 51 | 49 67
230 64|64 |68 |63 60 | 61 59 51 73 230 63|63|67|69| 63 | 62 | 62 | 60 72
280 74176 | 77 | 71| 67 | 69 | 68 66 77 280 72|74 |77 | 74| 74 | 72 | 72 | 72 77
400 75|78 180 | 74| 70 | 72 | 74 58 81 400 75|77 |80 |77 | 77 | 74 | 76 | 75 80
*Schalldruckpegel Lp in dB (A)
CE 690/D 500 Spannung [V] 120 180 230 280 400
saugseitig 53 61 66 73 77
druckseitig 39 47 55 64 66
* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand
saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA
bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]
Sp[a\;‘or;t‘;r‘g 63 | 125 250 | 500 | 1000 | 2000 [ 4000 | 8000 4%_615132"8; Spﬁ;‘oqg”g 63 | 125250500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 4%?13132”;0
120 47|57 | 57 | 46 | 47 | 38 | 33 33 58 120 48 | 53|48 |46 | 43 | 32 | 32 | 35 56
180 56|60 | 64 |59 | 57 | 51 | 48 43 67 180 57|58 63|61 57 | 52 | 51 | 49 66
230 64|65 |69 |63 62 | 61 58 51 74 230 64 |64 |68 |69 | 61 61 61 | 60 73
280 741771 78 | 71| 70 | 69 | 68 66 77 280 73| 75| 78|74 72 | 70 | 72 | 72 76
400 75|79 |81 |74 72 | 72 | 73 68 91 400 76| 78|81 |77 | 75 | 73 | 75 | 75 81
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Schalldaten fiir FISCHBACH-Compact-Geblase
Typ: CE = einseitig saugend

CE 790/D 500

*Schalldruckpegel Lp in dB (A)

Spannung [V] 120 180 230 280 400

saugseitig 49 60 65 69 73

druckseitig 35 49 55 59 63

* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand

saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA
bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]
Spannun m nnun m
p[ei/onL]] 9|63 | 125|250 | 500 [ 1000 | 2000 | 4000 | 8000 4%?18132;0 Sp;/ont]‘ 9 | 63 [125]250 | 500 [ 1000 | 2000 {4000 | 8000 4C55_e1sf‘20t0
120 56| 57 [ 61 | 53 | 51 | 45 | 50 35 58 120 53|53 |55|55| 50 | 43 | 42 | 40 55
180 66|67 |71 ]163| 63 | 60 | 57 52 68 180 66 |67 |66 |69 | 62 | 60 | 59 | 57 68
230 73|73 75|67 | 67 | 65 | 63 62 73 230 72|73 |73|72| 68 | 66 | 66 | 64 73
280 73|77 (78 |71 70 | 69 | 68 65 76 280 76 |76 | 77 | 75| 72 | 70 | 71 | 70 74
400 79|83 (82|73 74| 72| 73 72 82 400 771838379 | 77 | 73 | 76 | 74 82
CE 890/D 1 *Schalldruckpegel Lp in dB (A)
CE 890/D 850 Spannung [V] 120 180 230 280 400
saugseitig 53 64 69 73 77
druckseitig 53 64 69 72 76
* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand
saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA
bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]
Spﬁ;‘or;t‘;r‘g 63 | 125 250 | 500 | 1000 | 2000 {4000 | 8000 4%?151"“2"85 Spﬁ;‘o':t‘;”g 63 | 125250500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 gf’ff;&to
120 61|54 |60 |58| 57 | 53 | 49 44 61 120 55|54 |56|59| 56 | 51 50 | 44 61
180 69|67 |68 |67 | 68 | 65 | 62 57 72 180 66 |66 |66 |68 | 67 | 63 | 61 | 57 72
230 73|74 72|71 73 | 70 | 68 63 77 230 7172|7172 73 | 69 | 67 | 63 77
280 75|77 |74 | 74| 77 | 73 | 72 66 81 280 741 75| 74|175)| 76 | 72 | 70 | 66 80
400 78|82 77 | 77| 81 78 | 76 71 85 400 7717978788 | 76 | 74 | 71 84
*Schalldruckpegel Lp in dB (A)
CE 990/D 2 Spannung[V] | 120 | 180 | 230 | 280 | 400
saugseitig 56 64 69 73 79
druckseitig 56 63 69 72 78
* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand
saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA
bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]
Sp[a\;‘or;t‘;r‘g 63 | 125 250 | 500 | 1000 | 2000 [ 4000 | 8000 4%_615132"8; Spﬁ;‘oqg”g 63 | 125250500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 4%?13132”;0
120 63|58 |63 |61| 60 | 56 | 53 48 64 120 59 |58|59]|62| 60 | 55 | 53 | 48 64
180 69|67 |68 |67 | 68 | 64 | 62 56 72 180 66 |66 |66 |68 | 67 | 63 | 61 | 56 71
230 73|74 72|71 | 73 | 70 | 68 63 77 230 7172|7172 73 | 69 | 67 | 63 77
280 76|78 | 75 | 74| 77 | 74 | 72 67 81 280 74176 | 75|76 | 77 | 73 | 71 | 67 80
400 80|85 79|79| 83 | 80 | 79 74 87 400 791828080 | 8 | 79 | 76 | 74 86
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Schalldaten fiur FISCHBACH-Compact-Geblase
Typ: CE = einseitig saugend

CE 9-090/D 2 *Schalldruckpegel Lp in dB (A)
Spannung [V] 120 180 230 280 400
saugseitig 48 61 68 73 81
druckseitig 48 60 67 72 80
* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand
saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA
bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]
Spannun Gesamt | Spannun Gesamt
p[VoIt] 9163 125|250 | 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 4511200 p[VoIt] 9 [ 63 [ 125250500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 4511200
120 57|48 | 57 | 54 | 52 | 48 | 44 38 56 120 51149 |51 |55| 52 | 46 | 45 | 38 56
180 67|64 |66 |64 | 65 | 61 58 53 69 180 63|63|63|65| 64 | 60 | 58 | 53 68
230 72|72 (71170 72 | 69 | 67 61 76 230 7071|7071 | 71 67 | 65 | 61 75
280 75|78 74 | 74| 77T | 74 | 72 67 81 280 7475|7475 76 | 72 | 70 | 67 80
400 81|87 80|80 8 | 82 | 80 75 89 400 8184|8282 84 | 80 | 78 | 75 88

*Schalldruckpegel Lp in dB (A)

CE 9-090/D 2.5 Spannung [V] | 120 | 180 | 230 | 280 | 400

saugseitig 56 68 74 78 83

druckseitig 56 68 73 77 82

* bezogen auf eine Raumdampfung von 8 db (25m? Sabine)
gemessen in 3 m Abstand

saugseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA druckseitiger Schall-Leistungspegel Lw in [dB] LwA

bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)] bei Mittenfrequenzen der Oktavbander (Hz) [dB(A)]

Spannun Gesamt | Spannun Gesamt

p[VoIt] 9163|125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 45-11200 p[VoIt] 9 | 63 | 125250500 | 1000 | 2000 | 4000 [ 8000 45-11200
120 63|58 |62 |60]| 60 | 56 | 53 48 64 120 58 |58 159 [61] 60 | 55 | 53 | 48 64
180 7272 |71 |70 | 72 | 69 | 67 62 76 180 701 71|70 | 72| 72 | 67 | 66 | 62 76
230 7679 |75 | 75| 78 | 75 | 73 68 82 230 75176 | 75|76 77 | 73 | 71 68 81
280 8084 |78 79| 83 | 79 | 78 73 86 280 79181180|80| 82 | 78 | 76 | 73 85
400 8319081 |82 87 | 84 | 83 78 91 400 8386|8484 8 | 83 | 80 | 78 90
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